
Einfache Installation bei 

hoher Genauigkeit

SUTO Stromwandler 

                 www.suto-itec.com WEITERE NÜTZLICHE SENSOREN UND SYSTEME

Die SUTO Stromwandler ist ein AC-/RMS-Stromsensor, der aus einer 

flexiblen Strom-Messschleife, einer sog. Rogowski-Spule, und einer 

kompakten digitalen Wandlerschaltung besteht.

Mit ihm lassen sich Ströme bis zu 1000 A AC in einem umschlossenen 

Leiter messen.

Der digitale Wandler liefert einen Ausgangsstrom von 4-20 mA DC, der 

in einem linearen Verhältnis zum gemessenen Strom im Leiter steht.

 Einfache Installation

 Weites Einsatzfeld

 Genaue Strommessung

 4-20 mA Ausgangssignal

SUTO STROMWANDLER EIGENSCHAFTEN

 Strommessung an Kompressoren für Load/Unload-Analysen

 Strommessung für Leistungs-/Energiemessungen

 Erfassung von Maschinenbetriebsstunden

SUTO STROMWANDLER ANWENDUNGEN

Empfindlichkeit der Leitungsposition

Leitungsposition Typische Abweichung(%)

< 0.5 %

< 0.8 %

< 1 %

Be smart.  Measure it.
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Allgemeine Spezifikationen S554 0155 / S554 0156 S554 0157 / S554 0158

Messbereich 10 ... 1000 A AC 30 ... 3000 A AC

Frequenzbereich 40 ... 70 Hz

Aussganssignal 4 ... 20 mA DC

0 A AC = 4 mA DC

1000 A AC = 20 mA DC

4 ... 20 mA DC

0 A AC = 4 mA DC

3000 A AC = 20 mA DC

Max. output 21,6 mA DC

Bürde ≤ 300 Ω

Genauigkeit 0,5 % v.MW + 0,2 v.EW

Spannungsversorgung 10 VDC bis 32 VDC

Stromaufnahme ≤ 30 mA

Messschleife 100 mm (1000 A) 150 mm (3000 A)

Max. Temperatur ≤ +80 °C

Schutzklasse IP67

Besuchen Sie unsere Homepage 
oder mailen Sie uns:
www.suto-itec.com 
sales@suto-itec.com

SUTO STROMWANDLER BESTELLFORMULAR

SUTO STROMWANDLER TECHNISCHE DATEN

Bitte verwenden Sie die folgende Tabelle als Hilfestellung, 

um Ihre Bestellung an unsere Verkaufsmitarbeiter weiterzuleiten.

SUTO Stromwandler

Bestellnr. Beschreibung

S554 0155 SUTO Stromwandler, 10 ... 1000 A, 100 mm Durchmesser, 1.8 m Kabel, offene Enden

S554 0156 SUTO Stromwandler, 10 ... 1000 A, 100 mm Durchmesser, 1.8 m Kabel, Anschlussstecker für S551

S554 0157 SUTO Stromwandler, 30 ... 3000 A, 150 mm Durchmesser, 1.8 m Kabel, offene Enden

S554 0158 SUTO Stromwandler, 30 ... 3000 A, 150 mm Durchmesser, 1.8 m Kabel, Anschlussstecker für S551


