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Drucksensoren 

für Druckluft und Gase — 

misst den wichtigsten 

Parameter in Ihrem System: 

Druck

DRUCKSENSOREN

Be smart.  Measure it.

  Messung direkt am Kompressorausgang

  Messung am Verbraucher

  Durckstabiltätsmessung in Ihrem Prozess

  Effizienzmessung

  Druckverluste identifizieren

  Warnung bei zu geringem / zu hohem Druck

  Zuverlässige Druckanzeige

  Wirtschaftliche und kostengünstige Messung

  Nahezu überall einsetzbar

DRUCKSENSOREN ANWENDUNGEN

DRUCKSENSOREN EIGENSCHAFTEN

DRUCKSENSOREN ABMESSUNGEN
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Allgemeine Spezifikation

Spannungsversorgung 24 VDC (12 ... 32 VDC)

Gehäuse Edelstahl

Prozessanschluss G 1/4’’ A (ISO 228/1)

Elektrischer Anschluss M12 Stecker, 4-polig

Prüfdruck 2 x F.S.

Schwingungsprüfung IEC 60068-2-6 (5 ... 2000 Hz, 10 g)

Schockprüfung IEC 60068-2-27 (50 g, 11 ms)

EMV IEC 61000-6-2/3/4

4 ... 20 mA 2-Leiter Modbus*

Genauigkeit ±0.5 % F.S. (typ.) 0.25 % F.S.

Temperaturbereich Medium -30 ... +100 °C -40 ... +85 °C 

Signal 4 ... 20 mA, 2-Leiter Modbus/RTU

Schutzart IP67 IP65

Lagertemperatur -40 ... 100 °C -40 ... +85 °C

Temperaturbereich -30 ... +80 °C -40 ... +85 °C

Stabilität < ± 0.25 % F.S. 0.1 % F.S.

Version mit Modbus:

Baudrate: 19200

Framing / Parity/ Stop: 8 / N / 1

Adresse: Letzten beiden Ziffern der Seriennummer

* Bitte geben Sie die gewünschten Modbus-Parameter bei Ihrer Bestellung mit an.

EUROPEAN OFFICE CHINA OFFICE ASIA / PACIFIC OFFICE

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21

D-79423 Heitersheim

Germany

Tel: +49 (0) 7634 50488-00

Fax: +49 (0) 7634 50488-19

Email: sales@suto-itec.com

SUTO iTEC (China) Co. Ltd

D3 Building, Unit A, 11/F,  

TCL International E City

1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan 

Shenzhen, China

Tel: +86 (0) 755 8619 3164

Fax: +86 (0) 755 8619 3165 

Email: sales@suto-itec.cn

SUTO iTEC (ASIA) Co. Limited

Room 10, 6/F, Block B, Cambridge Plaza 

188 San Wan Road, Sheung Shui, N.T. 

Hong Kong

Tel: +852 2328 9782

Fax: +852 2671 3863

Email: sales@suto-itec.asia

Besuchen Sie unsere Homepage 
oder mailen Sie uns:
www.suto-itec.com 
sales@suto-itec.com

DRUCKSENSOREN BESTELLFORMULAR

DRUCKSENSOREN TECHNISCHE DATEN

Bitte verwenden Sie die folgende Tabelle als Hilfestellung, 

um Ihre Bestellung an unsere Verkaufsmitarbeiter weiterzuleiten.

Drucksensoren

Bestellnr. Beschreibung

S694 3557 Drucksensor 1,6 MPa, 4 ... 20 mA, M12 Stecker

S694 3558 Drucksensor 4,0 MPa, 4 ... 20 mA, M12 Stecker

S694 2559 Drucksensor, 1,6 Mpa, Modbus/RTU, M12 Stecker

A553 0104 Sensor-Kabel 5 m, mit M12-Stecker, offene Kabelenden

A553 0105 Sensor-Kabel 10 m, mit M12-Stecker, offene Kabelenden

R200 0030 Rekalibrierung für 1,6 MPa Sensor, 3 Punkte


