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Fitting für den Einbau in
Druckleitungen

TEMPERATURSENSORS

  Einfache Installation in Druckluftanlagen

  4 ... 20 mA Transmitter

EIGENSCHAFTEN

Transmitter mit Temperatursonde

  Temperaturmessung in Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen

   Temperaturmessung der Druckluft am Ein - / Ausgang   
 von Trocknern

   Temperaturmessung der Druckluft am Kompressorausgang

TEMPERATURSENSOR ANWENDUNGEN

TEMPERATURSENSOR ABMESSUNGEN

Temperatursensoren — 
kompakte Transmitter mit 

4 ... 20 mA Ausgang

Be smart.  Measure it.
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Besuchen Sie unsere Homepage 
oder mailen Sie uns:
www.suto-itec.com 
sales@suto-itec.com
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Allgemeine Spezifikationen

Messbereich -50 ... +200 °C

Sensorelement Pt1000, Klasse A

Spannungsversorgung 16 ... 30 VDC

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 

2-Leiter

Skalierung 4 mA —> -50 °C

20 mA —> +200 °C

Genauigkeit 0.5 % v. M. + 0.2 % v. E.

Anschluss M 12

Rohrmaterial Edelstahl 1.4571

Sensor Durchmesser 6 mm

Sensor Länge 150 mm, 300 mm

Schutzklasse IP65

Temperaturbereich
(Elektronik)

-40 ... +90 °C

TEMPERATURSENSOR BESTELLFORMULAR

TEMPERATURSENSOR TECHNISCHE DATEN

Bitte verwenden Sie die folgende Tabelle als Hilfestellung, 

um Ihre Bestellung an unsere Verkaufsmitarbeiter weiterzuleiten.

Temperatursensor

Bestellnr. Beschreibung

S693 0003 Temperatur-Transmitter, -50 ... +200 °C, 4 ... 20 mA 2-Leiter, 150 x 6 mm Schaft 

S693 0004 Temperatur-Transmitter, -50 ... +200 °C, 4 ... 20 mA 2-Leiter, 300 x 6 mm Schaft 

A554 6003 Verschraubung 6 mm, G 1/2“, PTFE, 0,6 MPa

A554 6004 Verschraubung 6 mm, G 1/2“, Schneidring, 1,6 MPa

A553 0104 Sensor-Kabel 5 m, mit M12-Stecker, offene Kabelenden, AWG24 (0.2 mm²)


