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KOSTENLOSE
SMARTPHONE-APPS

Fur die Fernkonfiguration

ONLINE
MESSWERTE

Live-Messdaten auf
dem Smartphone

EINFACH ZU DRAHTLOSE

BEDIENEN VERBINDUNG
Benutzerfreundliches Verbindung zu Gerdten an
Design schwer zugénglichen Stellen
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Vorteile

Drahtlose Verbindung zu SUTO iTEC Feldgeraten

Vor-Ort-Konfiguration ohne PC, alles wird Gber Ihr
Smartphone gesteuert

Schutz vor dem Zugriff Dritter durch QR-Code-
geschutzte Einstellungen

10.4 me/min

Messwerte und Sensoreinstellungen in Echtzeit

Benutzerfreundliches Design mit intuitiven
Arbeitsabldufen

Temperature

Keine Registrierung oder Abonnement erforderlich
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Online-Konfiguration, gefiihrte Einrichtung und
Kundenkalibrierungsfunktionen

Pressure’

S4C-FS App
fur SUTO Durchflussmessgerate

Drahtlose Verbindung zu SUTO-Durchfluss- und Verbrauchssensoren
Download fur Android©- und iOS©-Smartphones

Live-Daten einfach ablesen

Konfiguration und Einstellungen vor Ort

Schnelle Inbetriebnahme von Feldgeraten

Benutzer-Kalibrierungen

Einstellungen und Nutzung des Datenloggers

S4C-DP App f—
fur SUTO Taupunktmessgerate

rahtlose* Verbindung zu SUTO-Taupunktsensoren ; o
Download fir Android©- und iOS©-Smartphones T e
Live-Sensormessungen auf lhrem Smartphone (((

5220 without Display

Konfiguration und Einstellungen vor Ort 2

Schnelle Inbetriebnahme von Feldgeraten ) R

Benutzer-Kalibrierung und -einstellungen %‘ e
*bendtigt den optionalen Wireless-DP-Adapter _
b =
fur SUTO Ultraschallmessgerate fur Flussigkeiten

Drahtlose Verbindung zu SUTO-Ultraschall-Durchflussmessern ‘_g o . =

Download fir Android®©- und iOS©-Smartphones e e (( Sp—

Geflhrte Einrichtung und Installation =

Einstellen von Installationsparametern und Riickmeldung der Signalqualitat e o

Aktueller Durchfluss und Gesamtverbrauch sowie historische Daten

Konfiguration und Einstellungen vor Ort s e = o

Auslesen von Loggerdaten und gemeinsame Nutzung von Loggerdateien \ e

Benutzer-Kalibrierung Gber das Smartphone
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Anwendungssoftware und Smartphone Apps
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