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S220 OEM
Be smart.  Measure it.

www.suto-itec.com

ISO-8573

KOMPAKTES 
DESIGN 
Ermöglicht 
einfachen Einbau 
am Point-of-use

PRÄZISE 
MESSUNG 
± 2 °C Td 
Genauigkeit

SIGNAL- 
AUSGANG 
4 ... 20 mA 
Modbus/RTU

DISPLAY 
OPTION 
Messwerte 
am Sensor 
anzeigen

HIGH TECH 
ANWENDUNGEN 
QCM + Polymer 
-100 ... 20 °C Td

DUALES SENSOR 
SYSTEM
Hohe Genauigkeit
über gesamten
Messbereich

DRUCK- 
SENSOR 
Optional 
integriert

LUFT- 
QUALITÄT 
Überwacht die 
Feuchte

Taupunkt-Transmitter
-100 … +20 °C Td
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Vorteile

Dank der kompakten Größe eignen sie sich ideal 
für die Installation direkt im Trockner.

Optionale Display-Anzeige direkt am Sensor. 
Das Display kann um 340 ° gedreht werden, um 
Ihren Anforderungen zu entsprechen.

Flexible Signalausänge: 4 ... 20 mA 2-Leiter, 
4 ... 20 mA 3-Leiter oder Modbus/RTU

Das IP65-Gehäuse bietet robusten Schutz.

Geringe Wartungskosten durch stabile und 
zuverlässige Messungen, die die 
Kalibrierungsintervalle verlängern.

Messwerte in mehreren Einheiten verfügbar: 
° C Td • g / m3 • mg / m3 • ppmv • g / kg  
(@Referenzdruck) • % relative Luftfeuchtigkeit und 
mehr, bitte fragen Sie unseren Support nach 
anderen Maßeinheiten.

Das direkt am Sensor montierte OLED-Display liefert  
Echtzeitwerte vor Ort. Das Display kann leicht um 340 ° 
gedreht werden, um Ihrer Anwendung zu entsprechen und 
um in jeder Einbauposition ein problemloses Ablesen der 
Messwerte zu ermöglichen.

Das Gehäuse besteht aus einer hochwertigen  
Aluminiumlegierung mit einer matten Oberfläche.

Der Prozessanschluss ist aus 1.4301 (SUS 304) Edelstahl 
gefertigt, ausgelegt für den Dauereinsatz.

Die obere Abdeckung ist ebenfalls aus robustem  
Aluminium gefertigt. Das optionale Display-Cover besteht 
aus robustem Polycarbonat mit ABS-Verstärkung, um der 
rauen Umgebung standzuhalten.

Display Option

Robuste Materialien

1

2

Unser QCM-Sensor ist das Ergebnis jahrelanger Hightech- 
Forschung und -Entwicklung. Der Sensor wurde speziell für 
Anwendungen mit niedrigem Taupunkt entwickelt, bei denen 
andere Sensortypen ausfallen bzw. unzuverlässige Messwerte 
ausgeben.

Die Kombination von QCM und dem bekannten Polymer- 
Sensor machen den S220 zum weltweit ersten Taupunktsensor, 
der über den gesamten Bereich von -100 ° C Td bis +20 ° C Td 
genau misst. Durch die automatische Umschaltung zwischen 
den Sensorelementen, je nach Feuchte des Mediums, wird 
immer der beste Sensor für die genauste Messung ausgewählt.

Einzigartige Sensorelemente3
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Mit Display Ohne Display

Abmessungen

Mit dem S220 OEM kombiniert 
SUTO drei Sensoren in einer  
einzigen Messeinheit, was den S220 
zum fortschrittlichsten Sensor auf 
dem Markt macht.

Einzigartiger  
Triple-SensorDer Modbus/RTU-Bus ermöglicht es, mehrere Sensoren über 

Daisy-Chain an eine einzige Buslinie anzuschließen. Zum Beispiel 
bis zu 16 Sensoren an einem S331.

Der S331 ist eine sehr leistungsstarke und dennoch kostengünstige 
neue Datenlogger- und Anzeigelösung.

S331

Modbus splitter Modbus splitter Modbus splitter

1 2 16

Modbus/RTU 
sensor

Modbus/RTU 
sensor

Modbus/RTU 
sensor

Druck Polymer

QCM

Bereich von 
0 ... 1.6 MPa

Beste Leistung 
-60 ... +20 °C Td 

Beste Leistung 
-100 ... -20 °C Td

S220 OEM Taupunktmessung 3/5

Modbus Sensor Netzwerk mit S331

Austausch Service

Keine Ausfallzeiten mehr!

Der Austauschkalibrierservice 
verhindert Ausfallzeiten und 
ermöglicht Benutzern eine 
lückenlose Aufzeichnung ihrer 
Taupunktmessungen.

Der Anwender erhält vorab eine 
kalibrierte Sensoreinheit mit 
Kalibrierzertifikat und den gleichen 
Sensoreinstellungen. Der Vor-
Ort-Sensor wird dann gegen den 
kalibrierten getauscht und an den 
zurückgesendet.
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Messung

Durchfluss

Genauigkeit ± 1 °C Td (0 ... 20 °C Td)

± 2 °C Td (-60 ... 0 °C Td)

± 3 °C (-100 ... -60 °C Td)

Einheiten  
(auswählbar)

°C, °F, bar(g), MPa(g), psi(g), % rH, g/m³, 
mg/m³, g/m³ atm., mg/m³

Messbereich -100 ... +20 °C Td

Sensor Polymer + QCM

Ansprechzeit (t90) 0 °C Td -> -80 °C Td ≤ 420 sec 
-80 °C Td -> 0 °C Td ≤ 90 sec 
@ 4 l/min

Druck

Genauigkeit 0.5 % FS

Messbereich 0 ... 1.6 MPa

Sensor Piezo resistive type

Temperatur

Genauigkeit ± 0.3 °C

Messbereich -30 ... +70 °C

Sensor Pt100

Referenzbedingungen

Auswählbar Drucktaupunkt, Atmosphärischer 
Taupunkt

Allgemeine Spezifikation

Konfiguration

PC Software S4C-DP Application

Display

Integriert 0.66” OLED Display, zeigt den Messwert 
und die Einheit

Material

Prozessanschluss Edelstahl 1.4301 (SUS 304)

Gehäuse Display Kappe: PC + ABS

Sensor Polymer + Quartz-Crystal

Metallteile Sinterfilter (Rostfreier Stahl)

Sonstiges

Elektrischer Anschluss M12, 5-polig

Schutzart IP65

Zulassungen CE

Prozessanschluss G 1/2” (ISO 228/1) oder UNF 5/8" (ANSI 
B1.1)

Gewicht 180 g

Betriebsparameter

Medium Luft, Argon, O₂, N₂, CO₂*

Mediumsqualität ISO 8573-1: 4.6.3 oder besser

Mediumstemperatur -30 ... +70 °C

Mediumsfeuchtigkeit ≤ 20 °C Td

Betriebsdruck 0.1 ... 1.6 MPa

Umgebungstemperatur 0 ... +50 °C

Umgebungsfeuchte 0 ... 100 % rH

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Transporttemperatur -30 ... +70 °C

Signale / Schnittstelle und Versorgung

Analogausgang

Signal 4 ... 20 mA 2-Leiter + SDI,

4 ... 20 mA 3-Leiter + Modbus/RTU

Skalierung 4 mA = -100; 20 mA = +20 °C Td;  
frei einstellbar

Belastung 250R

Aktualisierungsrate 3/sec

Feldbus

Protokoll Modbus/RTU

Aktualisierungsrate 1/sec

Versorgung

Versorgungsspannung 15 ... 30 VDC

Stromaufnahme 2-Leiter: 4 ... 20 mA

3-Leiter: 40 mA @ 24 VDC

3-Leiter mit Display: 50 mA @ 24 VDC

Technische Daten

* CO₂ medium:

   Der S220 muss ab Werk oder mit Hilfe der S4C-DP Software + Service  
   Kit auf CO₂ eingestellt werden (bitte bei der Bestellung angeben,  
   ob der S220 in CO₂ verwendet wird).



Standard-Messkammer
zur einfachen Installation

mit Schnellkupplung

Bypass-Messkammer mit
6 mm Schlauchanschluss an

Ein- und Auslass

Vorkonfektioniertes
Sensorkabel mit M12

Anschluss und offenen
Enden (5 m oder 10 m)

www.suto-itec.com sales@suto-itec.com
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Bitte verwenden Sie die folgende Tabelle als Hilfestellung, um Ihre Bestellung an unsere Verkaufsmitarbeiter weiterzuleiten.

Bestellformular

Taupunktsensor mit 2-Leiter Analogausgang

Bestellnr. Beschreibung

S699 2201 S220, OEM Taupunktsensor, -100 ... +20 °C Td,  
2-Leiter 4 ... 20 mA Ausgang, G 1/2" Prozessanschluss

S699 2204 S220, OEM Taupunktsensor, -100 ... +20 °C Td,  
2-Leiter 4 ... 20 mA Ausgang, UNF 5/8" Prozessanschluss

Taupunktsensor mit 3-Leiter Analogausgang und SDI

Bestellnr. Beschreibung

S699 2202 S220, OEM Taupunktsensor, -100 ... +20 °C Td,  
3-Leiter 4 ... 20 mA Ausgang, G 1/2" Prozessanschluss

Taupunktsensor mit 3-Leiter Analogausgang  
und Modbus/RTU*

Bestellnr. Beschreibung

S699 2207
S220, OEM Taupunktsensor, -100 ... +20 °C Td, -0.1 ... 1,6 MPa, 
3-Leiter 4 ... 20 mA + Modbus/RTU Ausgang,  
G 1/2" Prozessanschluss

*  Standard Modbuseinstellungen: 
    Slave-Adresse: die letzten beiden Ziffern der Seriennummer /  
    Kommunikationseinstellungen: 19200, 8 / N / 1 
    Sollten Sie in Ihrer Anwedung andere Einstellungen benötigen,  
    geben Sie dies bitte bei der Bestellung an oder nutzen Sie den  
    drahtlosen DP-Sender-Adapter und die S4C-DP-App um den Sensor 
    entprechend einzustellen

Zubehör

Bestellnr. Beschreibung

A699 3491 Standard-Messkammer mit Schnellkupplung, bis 
1.6 MPa, 2 l/min bei 0.8 MPa, für G1/2"-Sensor

A699 3493 Bypass-Messkammer mit 6 mm Schlauchanschluss 
an Ein- und Auslass, bis 1.6 MPa, für G1/2"-Sensor

A553 0104 Sensor-Kabel 5 m mit M12- Stecker,  
offene Kabelenden, AWG 24 (0.2 mm²)

A553 0105 Sensor-Kabel 10 m mit M12- Stecker,  
offene Kabelenden, AWG 24 (0.2 mm²)

Kalibrierung

Bestellnr. Beschreibung
R699 3396 Taupunktsensor Re-Kalibrierung, inkl. Zertifikat

Messeinheit

Der Taupunktsensor ist mit verschiedenen Einheiten für Taupunkt, 
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck erhältlich. 
Standard ist: Taupunkt = ° C Td / Temperatur = ° C / Druck = bar
Wenn Sie eine andere Einheit als Ausgabe benötigen, geben Sie 
diese bitte bei der Bestellung an oder verwenden Sie optional den 
drahtlosen DP-Sender-Adapter und die S4C-DP-App, um die Ausga-
beeinheit zu ändern. Zum Beispiel Druck in PSI oder Feuchtigkeit in 
ppmv.

Nützliches Zubehör

Taupunkt- und Drucksensor mit 3-Leiter 
Analogausgang und Modbus/RTU*

Bestellnr. Beschreibung

S699 2203
S220, OEM Taupunktsensor -100 ... +20 °C Td, mit Druck-
sensor 0 ... 1.6 MPa, 3-Leiter 4 ... 20 mA, Modbus/RTU*,  
G 1/2" Prozessanschluss

S699 2206
S220, OEM Taupunktsensor -100 ... +20 °C Td, mit Druck-
sensor 0 ... 1.6 MPa, 3-Leiter 4 ... 20 mA, Modbus/RTU*,  
UNF 5/8" Prozessanschluss

Display Option

ohne Display

A1386 OLED Display option für S220 OEM 3-Leiter Analog & 
Modbus Version (nur für S699 2203 & S699 2206)


