
空気センサー 

SUTO S040空気センサーは、温度、湿度、気圧を同時に測定
できる信頼性が高く高精度な計測器です。マルチパラメータ
機能とフレキシブルなオプションにより、様々な産業アプリケ
ーションの多様なニーズを満たすように設計されています。

用途用途
•	 コンプレッサーの効率： コンプレッサーテス
トのFAD計算 

•	 HVACおよび産業用：製造業や倉庫管理にお
ける空気条件を最適化します。

•	 ラボとオートメーション： 制御された環境と
インテリジェントビルの統合をサポート。

温度、湿度、気圧、高度を同時に測定します。
オプションの表示ユニットもご利用いただけます。
インテリジェントなフィルタリングアルゴリズムが精度と
安定性を保証 
Modbus/RTUデジタルデータ出力 
過酷な環境条件に対応する高い保護等級IP66 
シンプルな設置と効率的な取り扱い

特長特長

www.suto-itec.com

S040

オールインワン オールインワン 
温度，湿度， 
気圧

簡単な取り付け簡単な取り付け
壁掛けクリップ付き

コンパクトコンパクト
なデザインなデザイン
狭いスペース
でも設置可能

Modbus

MODBUS/RTUMODBUS/RTU
インターフェースインターフェース
デジタルデータ
読み出し

Be smart.  Measure it.
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信号 / インターフェース & 電源信号 / インターフェース & 電源

電源 5 ... 24VDC

通信プロトコル Modbus/RTU

ハードウェアインター 
フェース

RS-485

動作条件動作条件

周囲温度 -40 °C ... 80 °C

周囲湿度 0 ... 100 % RH

媒体 大気, N2, CO2

動作圧力 大気圧   
(0.3 ... 120 kPa)

一般データ一般データ

電気的接続 M12コネクタ, 4 極

材料 SS304

保護等級 IP66/67

重量 75 g

認証 CE

輸送温度  -55 °C ... 80 °C

保存温度 -55 °C ... 80 °C

測定測定

温度温度
測定範围 -40 °C ... 80 °C

精度 ±0.5 °C

解像度 0.1 °C

応答時間  (T50) 1 ... 5 s

湿度湿度
測定範囲 0 ... 100 % RH

精度 ±2 % RH

解像度 0.1 % RH

応答時間  (T50) 1 ... 5 s

大気圧大気圧
測定範囲 0.3 ... 120 kPa

精度 ±100 Pa

解像度 1 Pa

応答時間  (T50) 1 ... 5 s

技術データ技術データ
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40mm ±1mm 46mm ±1mm

S040 寸法寸法 
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ご注文ご注文

金属: SS304
厚さ: 1mm

取付方法 取付方法 
L型取付金具L型取付金具

ご注文の際は、以下の表を参考にしてください。ご注文の際は、以下の表を参考にしてください。

S040 空気センサー 空気センサー 

注文番号注文番号 説明説明

S654 0400 
S040 空気センサー、温度、湿度、大気圧を測定、Modbus/RTU (RS-485)、電源： 5 ... 24 VDC、
オープンエンドM12ケーブル5m付き

オプションのディスプレイユニット： S330、S331、S335 
S040空気センサをModbus/RTU経由でディスプレイユニットに接続する方法については、SUTO iTECにお問い合わせください。
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S040  大気センサー 

www.suto-itec.com sales.asia@suto-itec.com
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