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コンパクト版 フレックス版

S330 ディスプレイ

S331 ディスプレイ＆データロガー

多彩な接続 多彩な接続 
最大16個のセ
ンサー入力

タイトな保護タイトな保護
IP65

データロガーデータロガー
1億メモリ

ウェブサーバー ウェブサーバー 
世界中からの
アクセス

リモート接続 リモート接続 
4Gモデム
オプション

サポートIIOTサポートIIOT
S4Mソフトウ
ェアへの接続

タッチスクリーン タッチスクリーン 
5インチ大型カ
ラーLCD 4G

Be smart.  Measure it.
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2デジタル入力 :
•	 SDIセンサー (最

大2つのSDIセン
サー）

•	 Modbusセンサー 
(最大16個の              	
Modbusセンサー) 監視ソフトウェ

ア アラーム管理

コンプレッサー ドライヤー冷凍機

フィルター フィルター

タンク 高圧ガスの使用

2アラームリレー出力

Input

アナログ入力2系統    
(オプション）：
•	 0 ... 20 mA,          

4 ... 20 mA
•	 0 ... 10 V
•	 インパルス

入力 Input出力

Modbus/TCP (イーサネット), 
Modbus/RTU (RS-485), USB

S331

S330/S331 ディスプレイとデータロガー

S330/S331ディスプレイとデータロガーは、流量、露点、圧力、温度、消費電力、コンプレッサーの状態など、高圧ガスシステムの
すべての関連パラメーターを表示・記録するためのユニバーサルソリューションを提供します。
この装置は、高圧ガスシステムの最適で信頼性の高い管理と監視のための、強力でありながらコスト効率の高いデータロガーと
表示ソリューションを提供します。

プラグアンドプレイ・データロギング - プロセスの可視プラグアンドプレイ・データロギング - プロセスの可視化化と分析と分析

特長特長

すべての測定データを収集、記録、可視化す
る高圧ガスモニタリングシステムのセントラル
ユニット 
高解像度5インチカラータッチスクリーンによ
る簡単操作と現場でのデータ可視化 
最大16個のModbus/RTUセンサー、2個のア
ナログセンサー、2個のSDIセンサーを1台のデ
ータロガーに接続できます。
Modbus/RTUおよびModbus/TCP出力によ
り、既存の監視システムやビル管理システムに
シームレスに統合可能 
画面表示と2つのリレー出力による全計測チャ
ンネルのアラーム監視

S110

S430



指定されたM12ポートに4G/LTE
モデムを接続することで、S4Aソフ
トウェアを通してS330/S331を遠
隔監視することができます。

リモート接続       アプリケーション      アプリケーション
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S331ディスプレイ＆データロガーは、様々なフ
ィールドデバイスの測定データを収集し、収集
するために使用されます。すべての測定データ
が安全に保存され、可視化される中央装置とし
て機能します。デジタル通信出力は、ディスプレ
イとデータロガーとしてだけでなく、IIoTサービ
スに接続するためのゲートウェイでもあり、最
新のソフトウェアソリューションに接続すること
もできます。
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mm306 mm
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mm

200 
mm

173 mm

145 
mm

120
mm
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設置オプション設置オプション
S330 / S331 コンパクトバージョンは、パネル
マウントまたは壁掛けケーシングと一緒にご
注文いただけるコンパクトなデザインです。

設置オプション設置オプション
S330 / S331 フレックス
バージョンは頑丈な壁
ケーシングで、センサー
への大きな電源供給を
提供します。

電源とインターフェース電源とインターフェース
•	 10Wセンサー電源
•	 ケーブルグランド4個
•	 5インチ高解像度グラフィックディスプレイ

電源とインターフェース電源とインターフェース
•	 550Wセンサー電源
•	 ケーブルグランド8個
•	 5インチ高解像度グラフィックディスプレイ

フレックス版コンパクト版
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1 2 16RS-485 
Splitter

RS-485 
Splitter

RS-485 
Splitter

4/7 S330/S331 ディスプレイとデータロガー

SUTO Modbus/RTU センサー入力SUTO Modbus/RTU センサー入力
S330 / S331は、SUTO SDIセンサとModbus/RTUセンサ用のデジタル入力を備えています。RS485バスシステム
でModbus/RTUセンサを適切に接続するには、センサを入力の1つにデイジーチェーン接続することをお勧めしま
す。この目的のために、SUTOは接続を簡素化するRS 485スプリッタを提供しています。この方法により、ユーザー 
はマスター入力に最大16 
個のセンサーを追加する 
ことができ、最も汎用性 
の高い1台のデータロ 
ガーでプラント全体を 
監視することができま
す。(フィールド機器用の
追加電源が必要な場合
があります。）

1

サードパーティ製センサーとフィールドデバイスのサポートサードパーティ製センサーとフィールドデバイスのサポート
業界標準プロトコルであるModbus/RTUに依存することで、S330 / S331はサードパーティセンサを簡単にモニ
タリングシステムに統合することができます。フィールドデバイスは設定用ソフトウェアで簡単に設定でき、数
秒でサードパーティ製のセンサーを追加できます。

もちろん、接続された
全てのセンサーデータ
は内部メモリに記録さ
れ、バーチャルチャンネ
ル計算に使用され、リア
ルタイム値は接続され
たソフトウェアやモニタ
リングソリューションに
転送されます。

3

アナログセンサー入力アナログセンサー入力
S330 / S331はアナログ入力オプションを装備することができ、0/4... 20 mA、0...10 V、フィールドセンサーから
のパルス信号を接続できます。より多くのアナログセンサーを接続する必要がある場合、Analog-Modbus/RTU
コンバーターモジュールを簡単に接続することができ、さらに8つのアナログセンサーを接続することができま
す。

これにより、S330 / 
S331は、既存のフィー
ルドハードウェアやセ
ンサーをシームレスに
モニタリングシステム
に接続することができ
ます。

2

すべての高圧ガスシステムへの接続 すべての高圧ガスシステムへの接続 

サードパーティー
Modbus設備

サードパーティー サードパーティー
Modbus設備 Modbus設備

S331

データロガー
Modbusマス
ター入力

1 2 16RS-485 
Splitter

RS-485 
Splitter

RS-485 
Splitter

RS-485
スプリッター

RS-485
スプリッター

RS-485
スプリッター

S331

S331 S331 S418

データロガー
Modbusマスタ
ー入力

Modbus/RTU付
きフローメーター

Modbus/RTU付
き露点センサ

Modbus/RTU付コンパクト
フローメータ

Up to 8
analog 
sensors

1
2

3

信号変換器 S010 S030

アナログから
Modbusへ

アナログ
出力

S020

アナログ
出力

アナログ
出力

S331

データロガー
Modbusマス
ター入力

最大8個のア
ナログセン

サー

RS-485
スプリッター

RS-485
スプリッター

RS-485
スプリッター
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無償のSUTO S4Aソフトウェアにより、USB、LAN、または
LTE/4Gモデムを使用してワイヤレスで、録画データをPCに
ダウンロードすることができます。基本的な解析はS4Aで行
うことができます。

より高度なコンプレッサー分析には、SUTO CAAソフトウェ
ア（S551に搭載）が以下のような多くの高度な機能を提供
します：

•	 コンプレッサーの性能統計（効率、漏出ガス流量、ロー
ド／アンロードサイクル） 

•	 漏出分析 

•	 レポート作成など

昨年または先月の基準測定値との比較により、システムの変
化を特定できます。

データ分析データ分析

S330/S331 ディスプレイとデータロガー

現地での設定とデータ現地での設定とデータ

1ページに最大4つのセンサーを表示でき、
ページスクロールによってさらにセンサー
を表示できる。
これにより、異なるセンサーを同時にモニ
ターすることが容易になります。

表示または解析したいチャンネルを選択す
ると、内蔵のグラフィックアナライザは問
題を素早く特定するのに役立ちます。
詳細な分析には、SUTO S4Aソフトウェア
の使用をお勧めします。

センサーデータの概要センサーデータの概要

迅速な分析のためのグラフィック・迅速な分析のためのグラフィック・
チャートチャート

S330 / S331は、高解像度の5インチカラー
タッチスクリーン・インターフェースを搭載し
ており、操作は限りなくシンプルです。

ユーザーフレンドリーなハンドユーザーフレンドリーなハンド
リングリング
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技技術データ術データ ご注文ご注文

信号 / インターフェース & 電源信号 / インターフェース & 電源

データロガーデータロガー
ストレージ 内部ストレージ、1億メモリ
サンプリングレ
ート

オプション>=1s、最大59mm: 59 ss

入力信号入力信号
デジタル入力 2 x SDI センサー                                         

16 x RS-485 Modbus RTU センサー        
2 x 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

アナログ入力 2 x 0/4 ... 20 mA; 2 x 0 ... 10 V; 2 x  パ
ルス 

パルス入力 最大100 Hz; 28 V, 10 mA

出力信号出力信号
アナログ/パルス
出力

センサーの4 ... 20 mA信号とパルス
信号は、接続ボードを使用するこ
とで、ディスプレイを通してループ
させることができます 

アラーム出力 リレー2個, 230 VAC, 3 A, NC

フィールドバス インターフェースフィールドバス インターフェース
プロトコル Modbus/TCP (イーサネット),  

Modbus/RTU ( RS 485)

電気データ 電気データ 
電源供給 コンパク

ト版
100 ... 240 VAC, 20 VA 
(オプション, A1663)                                                             
18 ... 30 VDC, 20 W  
(オプション, A1664)

フレック
ス版

85 ... 305 VAC, 60 W 
(オプション, A1676)                                                             
18 ... 30 VDC, 60 W  
(オプション, A1677)

センサー供給 24V, 10W (コンパクト版)

24V, 50W (フレックス版)

データインターフェースデータインターフェース
接続 Modbus/TCP (イーサネット),  

Modbus/RTU ( RS 485), USB

一般データ一般データ

構成構成
PCソフトウェア S4C -ディスプレイソフトウ

ェア 
ディスプレイディスプレイ
一体型 サイズ：5インチ高解像度グ

ラフィックディスプレイ 
解像度：800×480ピクセルタ
ッチスクリーン

材質材質
本体 PC + ABS (コンパクトバージ

ョン)

PC (フレックスバージョン)

その他 その他 
電源接続 ネジ端子コネクタ 
保護等級 IP65

認証 CE

外壳 パネルまたは壁取り付け 
寸法 寸法図参照
ケーブル口径 4.5 ... 8 mm

ケーブル
供給：AWG 12 ... AWG 24, 0.2 ... 
2.5 mm²;
信号：AWG 16 ... AWG 28, 0.14 
... 1.5 mm²

重量 0.52 kg (コンパクト版)
2.12 kg (フレックス版)

動作条件動作条件
周囲温度 0 ... +50°C

周囲湿度 <90 %

保存温度 -20 ... +70°C

輸送温度 -20 ... +60°C
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ご注文の際は、以下の表を参考にしてください。ご注文の際は、以下の表を参考にしてください。

ご注文ご注文

Ja
p

an
es

e 
Ed

iti
on

 (J
P)

 - 
25

-1
.  

©
 2

02
5 

SU
TO

 iT
EC

 G
m

b
H

.  
 w

w
w

.su
to

-it
ec

.c
om

S330 / S331 ディスプレイ＆データロガーディスプレイ＆データロガー
(コンパクトバージョン）(コンパクトバージョン）

注文番号注文番号 説明説明
D500 0333 S330ディスプレイ、コンパクトパネルバージョ

ン、2 x SDI & 16 x Modbus/RTU入力、イーサネッ
ト、RS-485、USB-C、2アラームリレー、10Wセン
サ電源、S4Aソフトウェア 

D500 0331 S331 ディスプレイおよびデータロガー、コンパク
トパネルバージョン、SDI x 2、Modbus/RTU x 16
入力、イーサネット、RS-485、USB-C、アラームリ
レー x 2、10Wセンサー電源、S4Aソフトウェア

アナログ入力アナログ入力
A1672 アナログ入力なし 

A1662
アナログ入力2点 0/4 ... 20mA、0 ... 10 V + 2パル
ス入力

電源（必ず1つ選択してください）電源（必ず1つ選択してください）

A1663
電源 AC, 入力： 100 ... 240 VAC / 50/60 Hz / 20 
VA, 10 W センサー電源 

A1664
電源 DC, 入力： 18 ... 30 VDC / 20 W、10 Wセン
サー電源

壁ケーシング壁ケーシング
A1673 壁面ケーシングなし、パネルマウント 
A1665 ケーブルグランド4本付き壁面ケーシング 
A1667 壁ケーシング、ケーブルグランド3本 + イーサネット

A1675
壁掛けタイプ、ケーブルグランド3本 + 4Gモデム用
M12コネクター (A554 0131 + A1670)

S331 ディスプレイ＆データロガー S331 ディスプレイ＆データロガー 
(フレックスバージョン）(フレックスバージョン）

注文番号注文番号 説明説明
D500 0335 S331ディスプレイおよびデータロガー、フレック

スバージョン、壁面ケーシング付き、SDI x 2および
Modbus/RTU x 16入力、M12-4Gモデム接続、イ
ーサネット、RS-485、USB-C、アラームリレー x 2
、50Wセンサー電源、S4Aソフトウェア

アナログ入力アナログ入力
A1672 アナログ入力なし

A1662
アナログ入力2点 0/4 ... 20mA、0 ... 10 V + 2パル
ス入力

電源（必ず1つ選択してください）電源（必ず1つ選択してください）

A1676
電源 AC, 入力： 85 ... 305 VAC / 50/60 Hz / 60 W, 
50 W センサー電源 60 W, 50 W センサー電源  

A1677
電源 DC, 入力： 18 ... 30 VDC / 60 W、50 Wセン
サー電源

配件配件

注文番号注文番号 説明説明
ケーブルケーブル

A553 0104
センサケーブル、M12コネクタ、オープンエンド、  
5極、AWG 24（0.2 mm²）付き5 m  

A553 0105
センサケーブル、M12コネクタ、オープンエンド、
5極、AWG 24（0.2 mm²）付き10 m 

A553 0165
センサーケーブル、5極、AWG 24（0.2 mm2）、
50 mリール 

A553 0166
センサーケーブル、5極、AWG 24（0.2 mm2）、
100 mリール 

A553 0167
RS-485（modbus）ケーブル、4極シールド付きツイ
ストペア、AWG 24（0.2 mm2）、50 mリール 

A553 0168
RS-485（modbus）ケーブル、4極シールド付きツイ
ストペア、AWG 24（0.2 mm2）、100 mリール 

A554 3310
M12-スプリッター、Modbusデイジーチェーン配線
用、2 x M12プラグを含む 

C219 0055
M12コネクター、RS-485終端抵抗（120Ω）付
き、Modbusデイジーチェーン終端用  

A553 0161 M12-スプリッター用M12オス-M8メス変換ケーブル  
A553 0106 主電源プラグ付きAC電源ケーブル、1.8 m 

A553 0143
USB-Cケーブル、USB-A-to-USB-C、1.5 m
(S330/S331に1本付属）

コンバーターとゲートウェイコンバーターとゲートウェイ*
A554 0011 RS-485 リピータ 
A554 0331 RS-485 / USBコンバータ
リモート接続用4Gモデムリモート接続用4Gモデム

A1670
USB 4G接続モデム、S4Aソフトウェアを含む、SIM
カードを除く 

A554 0131
USB 4G接続モデム付壁面用ケース、2mケーブルお
よびM12コネクター付き

ソフトウェアソフトウェア
M599 2031 S4Mソフトウェア
その他その他

D554 0031
8チャンネル電流入力モジュール，0 ... 20 mA, 
Modbus/RTU

A554 0007
電源, 壁掛け可能, 入力： 85 ... 264 VAC 50/60 
Hz、出力： 24 VDC、15 W

A554 0009
DINレール用電源, 入力： 85 ... 264 VAC 50/60 
Hz、出力： DC24 V、60 W 

A554 3311 EMC保護用ラインフィルター

ご注文例ご注文例

例例
S331ディスプレイおよびデータロガー、フレ
ックスバージョン、 アンログ入力なし、85... 
305 VAC電源

注文コード注文コード D500 0335.A1672.A1676 

* その他のコンバーター/ゲートウェイのオプションについては、
	  カスタマーサービスにお問い合わせください。


