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Misuratore di portata a tubo di Pitot 
per aria non trattata
Inserzione

www.suto-itec.com 

EFFICIENZA DEL 
COMPRESSORE
Monitoraggio costante delle 
prestazioni del compressore

APP PER 
SMARTPHONE
Per una configurazione 
da remoto

MISURAZIONE TRAMITE 
TUBO DI PITOT
Alta precisione su un 
ampio intervallo di flusso, 
misurazioni affidabili

FACILE 
INSTALLAZIONE
Sotto pressione attraverso 
una valvola a sfera

NESSUN COMPONENTE 
MECCANICO USURABILE
Risultati stabili in applicazioni 
ad alta temperatura

MISURAZIONE CON 
ARIA NON TRATTATA
Direttamente all'uscita 
del compressore



Vantaggi

Configurazione e 
dati online tramite 

app per smarphone.

Compressore Essicatore Serbatoio

Filtro

3

2
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S430 Misuratore di portata e consumo

Display a colori per la lettura dei valori 
in tempo reale, contatore del consumo 
totale e impostazioni comode del sensore. 
Totalizzatore con 10 cifre (1 999 999 999).

Display a colori1

•	 La custodia IP65 offre una protezione 
robusta in ambienti industriali difficili.

•	 Tutte le parti che vengono a contatto con 
il mezzo di misura sono realizzate in acciaio 
inossidabile 316L. Questo rende i sensori 
robusti e garantisce una misurazione 
affidabile.

Materiali robusti3

•	 Diametri dei tubi da 1,25’’ a 10” con 
installazione centrale, diametri più grandi con 
installazione non centrale.

•	 Grazie all'inserimento attraverso una valvola 
a sfera da 3/4", il S430 può essere installato 
sotto pressione ed è perfettamente adatto 
per installazioni in cui le fermate non sono 
accettabili.

Installazione Flessibile e Facile4

Segnali di Output2

Il misuratore di flusso a tubo di Pitot S430 è 
perfettamente adatto per essere integrato 
in sistemi di controllo dei processi o di 
monitoraggio di alto livello. Sono disponibili 
varie opzioni di uscita perun'integrazione 
senza soluzione di continuità:

•	 Uscita isolata 4 ... 20 mA per letture di 
flusso attuale

•	 Uscita isolata a impulsi per totalizzatore

•	 Modbus/RTU per leggere tutti i valori 
in digitale

•	 Modbus/TCP

•	 M-Bus

S430

Utilizzatore

Misurazione del flusso accurata anche a basse portate, 
con una velocità di taglio minima di 5 m/s.
Misurazione accurata del flusso e del consumo in 
aria umida o in applicazioni ad alta portata e velocità 
utilizzando il principio del tubo di Pitot.
Monitoraggio continuo e stabile della temperatura del 
flusso d'aria compressa all'uscita del compressore.
Vari segnali di uscita compatibili con display e 
registratori di dati SUTO, sistemi di terze parti e PLC.
Installazione facile sotto pressione utilizzando una 
valvola a sfera.
Adatto per applicazioni ad alta temperatura fino a 
120°C.
Ideale per la maggior parte delle applicazioni di 
misurazione delle prestazioni dei compressori.
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Installazione e rimozione del sensore
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Diametro esterno

Altezza della valvola

Estremità superiore 
della valvola a sfera

Profondità di installazione= 
Altezza della valvola + 
Diametro esterno / 2

Scala di 
profondità incisa

Leggi "profondità di 
installazione" qui!

S430 Misuratore di portata e consumo

Installazione tramite valvola a sfera
Basato sul principio del 
tubo di Pitot 
L'S430 è basato sul principio del tubo di 
Pitot per misurare il flusso. Se installato 
correttamente (fare riferimento al 
manuale di istruzioni per i dettagli), 
il sensore può misurare in gas umidi 
e sporchi, come quelli presenti, ad 
esempio, allo scarico di un compressore.

App per telefono cellulare per 
configurazione e letture online. 
L'app consente agli utenti di 
eliminare completamente i disagi 
causati da cavi, PC ingombranti e 
luoghi difficili da raggiungere.

App per smartphone

Display a colori 
opzionale

G 3/4” (ISO 228/1)
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S430 Dimensioni

Display grafico a colori per valori online 
e impostazioni del sensore.
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Collega diversi misuratori di portata a un Master Modbus

S331
Modbus master input

Modbus/RTU 
Sensore di 

portata

RS-485 splitter RS-485 splitter RS-485 splitter

1 2 16

I misuratori di portata possono essere facilmente integrati in una rete Modbus/RTU (collegamento a cascata).

Range portata volumetrica

Tubo
Portata volumetrica

Standard Alta velocità

Inch DN
Diametro interno 

(mm)
Min Max Min Max

Sm³/h Sm³/h
1¼” DN32 36 12 508 12 660
1½” DN40 41.9 18 757 18 984
2” DN50 53.1 31 1,298 31 1,687

2½” DN65 68.9 56 2,311 56 3,005
3” DN80 80.9 80 3,270 98 5,201
4” DN100 100 125 5,095 125 6,623
5” DN125 125 196 8,006 196 10,408
6” DN150 150 283 11,548 283 15,012
8” DN200 200 507 20,690 507 26,897
10” DN250 250 793 32,339 793 42,040
12” DN300 300 114,2 46,568 1,142 60,538
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Alimentazione mobile 
S430 alimentato da power bank con 
cavo di collegamento A553 0154.

Nota: il power bank deve essere 
acquistato localmente a causa delle 
restrizioni di spedizione [USB-C,         
20 V, min. 100 mA]

Gli intervalli di portata sono validi nelle seguenti condizioni:
•	 Flusso standard in aria 

•	 Pressione di riferimento: 1000 hPa 

•	 Temperatura di riferimento: +20°C

La gamma di portata è calcolata per 
aria a 6 bar(g), 50 °C e 90% di umidità. 
Velocità di cut-off: 5 m/s.

Modbus/RTU 
Sensore di 

portata

Modbus/RTU 
Sensore di 

portata
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Misurazione

Portata
Precisione 1.5 % sulla lettura ±0.3 % FS                                               

Volumetric Flow: Sm3/h, Sm3/min,                                                               
SL/min, Sl/s, Scfm                                
Mass Flow: kg/h, kg/min, kg/s, t/h, 
lb/h

Unità di misura lb/h           
selezionabili

Velocità attuale: m/s, ft/min

Range di misura Vedere la tabella nella pagina 
precedente

Ripetibilità 0.5 % della lettura

Tipo di sensore Sensore di pressione differenziale

Frequenza di 
campionamento

3/sec

Rapporto di regolazione 40 : 1

Tempo di risposta (t90) 2 sec

Consumo
Unità di misura selezionabili Sm3, Sft, t, lb, Sl, kg

Condizioni di riferimento
Condizioni selezionabili 20 °C 1000 mbar (ISO1217)                 

0 °C 1013 mbar (DIN1343)               
Regolabile

Segnali / Interfaccia & Alimentazione

Uscita analogica
Segnale 4 ... 20 mA, schermati

Taratura 0 ... Portata massima

Impedenza 250R

Frequenza d’aggiornamento 1/sec

Uscita ad impulsi
Segnale Max 30 V, 200 mA

Taratura 1 impulso per unità consumata

Fieldbus
Protocollo Modbus/RTU, Modbus/TCP

Frequenza di 
aggiornamento

Alimentazione
Tensione di alimentazione 24 VDC                                                   

48 VDC (PoE)

Assorbimento di corrente 150 mA                                               
100 mA (PoE)

Dati generali

Configurazione
Wireless S4C-FS App per smartphone

Altro Opzione Display con 3 bottoni touch

Display
Integrato Display a colorida 2.4” con                    

3 bottoni (Opzionale)

Materiali
Connessione al processo Acciaio inossidabile 1.4404 (SUS 316L)

Alloggiamento PC + ABS

Sensore Acciaio inossidabile 1.4404 (SUS 316L)

Parti metalliche Acciaio inossidabile 1.4404 (SUS 316L)

Vari
Connessione elettriche 2 x M12 (5 poli)                                     

1 x M12 (8-poli x-coded) for TCP

Classe di protezione IP65

Approvazioni CE, RoHS, FCC

Connessione al processo G 3/4” (ISO 228/1)

Peso 1.12 kg

Condizioni di lavoro
Fluido Aria sporca non trattata e altri gas

Qualità del fluido Non corrosive

Temperatura del fluido -20 ... +120 °C

Umidità del fluido Nessuna richiesta

Pressione di lavoro 0 ... 1.6 MPa                                            
-30 ... +70 °C housing                                            
0 ... +50 °C display (Optional)

Temperatura ambiente -10 ... +40 °C PoE (Optional)

Umidità ambiente < 95 % rH

Temperatura di 
conservazione

-30 ... 70 °C

Temperatura di trasporto -30 ... 70 °C

Dimensione dei tubi >=DN32

 

Dati tecnici
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www.suto-itec.com sales@suto-itec.com
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S430 Misuratore di portata e consumo

Come ordinare

Si prega di utilizzare le seguenti tabelle per assistenza nella realizzazione del vostro ordine con il nostro personale di vendita.

S430 Misuratore di portata a tubo di Pitot               
(tipo ad inserzione)

No. Ordine Descrizione
S695 4300 S430, misuratore di portata a tubo di Pitot,

albero 220 mm

S695 4302 S430, misuratore di portata a tubo di Pitot,
albero 300 mm

Flusso fluido
A1007 Opzione, fluido Aria                                      

A1008 Opzione, fluido CO₂

A1009 Opzione, fluido O₂ (fluido pulito da olio e grasso)

A1010 Opzione, fluido N₂

A1011 Opzione, fluido N₂O

A1012 Opzione, fluido Argon

A1013 Opzione, fluido Natural Gas

A1014
Opzione, fluido H₂ (Per la calibrazione con gas
reali. Si prega di consultare il produttore per questa
opzione in anticipo)

A1015 Altri gas (specificare il gas o la miscela di gas)

A1016 Opzione, fluido He (calibrazione con gas reale)

Range / Calibrazione
A1065 S430: Calibrazione standard

A1066 S430: Calibrazione Bi-direzionale

A1067 S430: Alta velocità: la portata massima aumentata       
del 30 %

Uscite
A1410 4 ... 20 mA schermati + uscita a impulsi 

A1411 Modbus/RTU output 

A1424 Uscita Modbus/TCP con supporto PoE

A1063 M-Bus

Display
A1425 No display

A1420 Display a colori da 2.4" con tastiera

Esempio di ordine

Esempio
S430, albero da 220 mm, Aria, Gamma 
standard Calibrazione, Modbus/RTU, 
Display

Codice 
d’ordine S695 4300.A1007.A1065.A1411.A1420

S430 Accessori

No. Ordine Descrizione
A695 0010 Adattatore a filettatura NPT ¾" (former A1069)                     

A695 0011 Adattatore a filettatura PT ¾" (former A1068)  

A553 0104 Cavo sensore, 5 m con connettore M12,                
terminali aperti, AWG 24 (0.2 mm²)

A553 0105 Cavo sensore, 10 m con connettoreM12,                
terminali aperti, AWG 24 (0.2 mm²)

A553 0154 Cavo per collegare il power bank, 1,8 m,
connettore USB-C per power bank, connettore M12


