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Leckagesuche 
für Druckluft und Gase

Intelligentes Ultraschall-Leckagesuchgerät

Ultraschall-Leckagesuchgerät

Leckmanagement-
Software

S531 Tragbar

S530 Tragbar

LMS Lokale Installation

Anwendung
Lecksuche in Druckluft- oder Gassystemen 
wie Kältetrockner
•	 Ultraschall
•	 Mit Fokussierrohr und Fokusspitze
•	 Integrierter Laserpointer

Merkmale
Der S531 hilft Anwendern, 
Leckagen in ihrem Druckluft-, 
Gas- und Pneumatiksystem 
schnell zu finden und aufzu-
zeichnen. 
•	 Ultraschall
•	 Mit Fokussierrohr und 

Fokusspitze
•	 Integrierter Laserpointer
•	 Trichter, um die Schallwel-

len zu bündeln

Vorteile
•	 Kosteneffizientes und einfach zu 

bedienendes Handgerät für zuverlässige 
Leckagenortung.

•	 Identifiziert Lecks in Druckluftsystemen 
und hilft so, Energie zu sparen und die 
Druckluftkosten zu senken.

Anwendung
Mit der Leckage-Management-
Software (LMS) können Unter-
nehmen ihre Leckageerken-
nungs- und Reparaturaktivitäten 
ordnungsgemäß und einfach 
verwalten.

Das LMS arbeitet nahtlos mit den 
Lecksuchgeräten S531 und S532 
zusammen. Erkennen Sie Lecks 
vor Ort mit dem S531/S532 und 
importieren Sie sie später in die 
LMS-Software, um quantitative 
Leckagedaten und aussagekräfti-
ge Berichte zu erhalten.

Installation
Lokale Installation für 
einfache Einrichtung und 
lokale Datenspeicherung

Kostenlose  LMS-Lizenz

Laserpointer 
für schnelle 
Lecksuche

Großer Speicher für 
Protokolle, Fotos und 
Sprachaufzeichnungen

Kompaktes 
Design für 
flexiblen Einsatz

Integrierte 
Kamera für 
Leckfotos

Einfache An-
wendung für eine 
schnelle Ortung

Leckageor-
tung aus 
der Ferne

Siehe 
Info-
blatt

Geräuschisoliertes 
Headset für nicht 
hörbare Signale

Datenanalyse  
und Verlust-
berechnung

Anwendung
Smartes und einfach zu 
bedienendes Handgerät 
erkennt Lecks in Druckluft- und 
Gassystemen und hilft so, Energie 
zu sparen und Druckluftkosten zu 
senken

Akustische Leckage-Kamera

S532 Tragbar

Leckvisua-
lisierung in 
Echtzeit

Eingebaute 
Kamera für 
Leckfotos

Erkennt Lecks 
bis zu 150 
Meter

Datenanalyse 
und Verlust-
berechnung

S531/S532LMS +

Anwendung
•	 Druckluftsysteme: 

Leckagen finden und beheben
•	 Hochspannungssysteme: 

Identifiziert Teilentladungen
•	 Industrielle Wartung: 

Optimiert die Erkennung und 
Aufzeichnung

Merkmale
•	 64 rauscharme MEMS-

Mikrofone
•	 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen 

mit visueller Überlagerung
•	 Einstellbarer 

Frequenzbereich von 0 kHz 
bis 96 kHz

•	 64 GB SD-Karte für 20.000 
Bilder und 60 Stunden Video

•	 Integriert mit SUTO Leak 
Management Software 
(LMS)

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Kostenlose  LMS-Lizenz
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Ultraschall-Durchflussmesser für Flüssigkeiten

Durchfluss- und Verbrauchsmesser  
für Flüssigkeiten und Dampf

Kompakter Ultraschall-Durchflussmesser für Flüssigkeiten

Vortex-Durchflussmesser für Dampf

Clamp-OnS461

S462 Clamp-On

S435 In-Line

Anwendung
Durchfluss- und Gesamtverbrauchs-
messung in:
•	 Kühlung / Heizung / Prozesswasser
•	 Messung von gereinigtem Wasser
•	 Kraftstoffe, Öle, Erdölprodukte
•	 Wasserversorgung
•	 Essen & Getränke
•	 Sanitär
•	 Hydrauliksystemtest
•	 Pharmaindustrie

Anwendung
Saubere Flüssigkeitsmessungen in
•	 Kühlung / Heizung / 

Prozesswasser
•	 Messung von gereinigtem Wasser
•	 Kraftstoffe, Öle, Erdölprodukte
•	 Wasserversorgung
•	 Essen & Getränke
•	 Sanitär
•	 Hydrauliksystemtest
•	 Pharmaindustrie

Anwendung
•	 Misst den Sattdampfdurchfluss 

und -verbrauch, um die Prozess-
qualität sicherzustellen. 

•	 Der integrierte Verbrauchszähler 
ermöglicht die Berechnung des 
Dampfverbrauchs für jeden Ver-
braucher im System.

Installation
•	 Clamp-on Montage für Rohrgrö-

ßen DN40 ... DN1200
•	 Vielfältige Montagemöglichkeiten 

für die Anzeigeeinheit.

Installation 
•	 Clamp-On für Rohrgrößen: DN10, 

DN15, DN20, DN25, DN32 und DN40
•	 Kann auf Edelstahlrohren, Kohlen-

stoffstahlrohren, Kupferrohren oder 
Kunststoffrohren installiert werden.

Installation 
Zwischen-Flansch- 
Einbau für Rohrgrößen 
von DN40 ... DN300

Signalausgänge
•	 Isoliert 4 ... 20 mA (Option Analog)
•	 Schaltausgang, normalerweise 

offen, max. 40 VDC, 0,5 A (Option 
Impuls)

•	 Modbus/RTU(Standard)
•	 Modbus/TCP und PoE (Option)

Signalausgänge
•	 Isoliert 4 ... 20 mA (Analog)
•	 Modbus/RTU

Signalausgänge
•	 4 ... 20 mA 
•	 Impuls
•	 Modbus/RTU
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DOWN

Smartphone-
App für einfache 
Konfiguration

Lokale Anzeige für 
einfache Konfigura-
tion und Livewerte

Fortschrittliche 
Technologie der 
Laufzeitkorrelation

Energiezähler: 
Überwacht 
Wärmetauscher

Vortex-Messung 
für genaue 
Ergebnisse

Kosteneffiziente 
und erschwingliche 
Sensorlösung

Nicht-invasiv 
durch Klemm-
sensoren

Effektive und 
kostengünstige 
Messungen

Clamp On: 
Kein Kontakt 
zum Medium

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Einfache Installation 
mit Installationsop-
tionen

Temperatursensor 
mit automatischer 
Dichteanpassung

Stationär: 
Anschließbar 
an S330/S331  

Mehrere Standorte

Mehrere Standorte

Dampfsysteme
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Displays / Datenlogger und IIoT  
zur Datenerfassung und -visualisierung

S320 Lokale Installation

S330

S331

Display

Datenlogger

Anwendung
Zentraleinheit eines Druckluft-überwachungssystems zur Anzeige und Aufzeichnung aller relevanten Parameter in 
einem Druckluftsystem (Durchfluss, Verbrauch, Taupunkt, Druck, Temperatur, Stromverbrauch, Kompressorstatus usw.).

Installation 
•	 Schalttafeleinbau 

(Standard)
•	 Wandmontage
•	 Hutschienen-

halterung (nur in 
Verbindung mit 
Wandmontagege-
häuse)

Installation 
•	 Panelmontage (Standard)
•	 Wandmontage

Anwendung
Bequeme Datenauslesung 
von schwer zugänglichen 
Sensoren.

Sensoreingänge
•	 1 Eingang für SUTO iTEC-

Durchflussmesser und  
Taupunktsensor

•	 1 Eingang für Analogsensor 
0 ... 20 mA, 0 ... 10 V

Vielseitige Verbin-
dung mit 16 Sensor-
eingängen

Großer 5-Zoll-
LCD-Farb-
Touchscreen

IIoT-Unterstützung: 
Verbindung zur 
S4M-Software

Datenlogger mit 
100 Millionen 
Werten

Siehe 
Info-
blatt

USB-Schnittstelle 
Konfiguration mit 
S4C-Software

Alarmfunktion 
mit optionalen 
Alarmeinstellungen

Benutzerfreund-
liches Design für 
einfache Bedienung

Digitale und 
analoge Signal- 
Eingänge

Siehe 
Info-
blatt

Display und Datenlogger

Display für Sensoren Datenvisualisierung

Datenerfassung

Kompakt

Flex

Eingänge Ausgänge

Router

S4M SaaS
Cloud Service

Drahtlose 
Verbindung Ethernet LAN

Verbraucher

Extern

S331

Monitoring 
SoftwareS4M

2 Digitale Eingänge:

•	 SDI-Sensoren  
(bis zu 2 SDI-Sensoren)

•	 Modbus-Sensoren (bis zu  
16 Modbus-Sensoren)

2 Analoge Eingänge 
(Option):

•	 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
•	 0 ... 10 V
•	 Impuls

•	 Modbus/TCP (Ethernet)
•	 Modbus/RTU (RS 485)
•	 USB
•	 2 Alarmrelaisausgänge

S320

Druckluft-
behälter
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Eingänge

Tragbares Display und Datenlogger 

S551 Portable

Anwendung
•	 Der ideale Datenlogger für Energieanalysen (ISO 50001) 

und Luftreinheitsprüfungen (ISO 11011).
•	 Prüfung der Effizienz von Kompressoren (siehe Abbildung).

Tragbare Lösung 
Tragekoffer für einen flexible und 
effiziente Nutzung am Einsatzort.

Mehrere Standorte

Vielseitiger An-
schluss mit 20 
Sensoreingängen

4G/LTE Modem für 
Fernüberwachung 
(optional)

Automatische Erken-
nung von SDI- oder 
Modbus-Sensoren

Großer 5-Zoll-
LCD-Farb-
Touchscreen

IoT Gateway

S335 Gateway

Anwendung
Zentralisiertes Datenhub mit Gateway-
Funktion für nahtlose Integration und Betrieb.

Installation 
•	 35 mm DIN-Hutschienenmontage
•	 Wandmontage

Universelle 
Sensor- 
kompatibilität

Integrierter 
Webserver 
S4C-Web

Vereinfachte 
Konfiguration

Unterstützt bis 
zu 16 Modbus/
RTU-Sensoren

Displays / Datenlogger und IIoT  
zur Datenerfassung und -visualisierung

S551

S430

S110-P

Tragbarer  
Datenlogger
Dient zur 
Aufzeichnung von 
Daten aus dem 
Durchflussmesser 
und dem 
Leistungsmesser.

Durchflussmes-
ser für feuchte 
Luft
Wird nach der 
Auslassleitung 
des Kompressors 
installiert, 
um den 
Druckluftstrom 
zu messen.

Tragbarer Leistungsmesser
Wird an der Stromeinspeisung 
installiert, um den Stromverbrauch 
zu messen.
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Modbus / RTU

•	 Modbus/RTU 
Bis zu 16 Sensoren 
oder Slaves von 
Drittanbietern 
werden unterstützt

•	 Modbus/TCP 
In Kürze - Diese 
Funktion wird mit 
einem kommenden 
Firmware-Update 
verfügbar sein.

Ausgänge

•	 Modbus/RTU (RS-485)
•	 Modbus/TCP (Ethernet)
•	 4G Modem

Router

S4M SaaS
Cloud Service

WLAN- 
Verbindung Ethernet LAN

4G
15:21  P1/6

Status Inf
Modbus/RTU:        OK

Modbus/TCP:        OK

S335

Eingänge

Bis zu 20 Sensoreingänge:
•	 2 x SDI
•	 2 x analog
•	 16 x Modbus

Ausgänge

Überwachungs-
softwareS4M

4G

•	 Modbus/RTU
•	 Modbus/TCP
•	 4G/LTE (optional)

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Extern

Verbraucher
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Intelligente Druckluftsystem- Überwachungssoftware

Kostenlose Smartphone Apps

S4C-FS Durchfluss

S4C-DP

S4C-US

Taupunkt

Flüssigkeit

S4M SaaS Cloud

Anwendung 
•	 Kostenlose Nutzung der SUTO ITEC-Smartphone-Apps
•	 Kabellose Datenerfassung in Echtzeit mit der S4C-FS App.
•	 Benutzerfreundliches Design und intuitive Arbeitsabläufe.
•	 Online-Konfiguration, Einstellungen und Benutzerkalibrierungen für 

SUTO ITEC-Geräte.

Signalausgänge
•	 Drahtlose Verbindung zu SUTO-Sensoren für Messwerte und  

Konfiguration vor Ort
•	 Kein PC erforderlich

Anwendungssoftware und Apps

Datenanalyse-Software

S4A Lokal

Ethernet LAN, 4G

Vorteile
•	 Komplettlösung zur 

Überwachung von 
Druckluftsystemen. 

•	 Die leistungsstarken 
Softwarefunktionen 
helfen Benutzern 
dabei, Ihre 
Druckluftanlagen zu 
überwachen und zu 
optimieren.

Lokal
Nutzer

S4M SaaS
Cloud Service

Service
Unternehmen

Download
•	 S4A ist eine kostenlose 

Software zur Analyse von 
Messdaten, die von SUTO-
Datenloggern aufgezeich-
net wurden. Die neueste 
Version kann von der SUTO 
iTEC Homepage herunter-
geladen werden, keine 
Registrierung bzw. Abonne-
ment erforderlich.

•	 www.suto-itec.com

Sensorein-
gang

Ethernet LAN, WLAN, 4G

Lokaler Bürostandort

Sensor-
eingang

Überwachung, Visualisierung und Analyse

Datenvisualisierung und -analyse

Smartphone-Anwendungen

Umfangrei-
che Daten-
analyse

Kunden- und 
Standortma-
nagement

Alarme und 
Benachrichti-
gungen

Leistungs-
starkes 
Berichtsmodul

Prozess-
wert-Visu-
alisierung

Analyse expor-
tierter Dateien 
(.XLSX und .CSV)

Benutzerfreund-
liches Design für 
einfache Bedienung

Fernabfrage und 
Auslesen von  
SUTO-Datenloggern

Online-Aus-
lesung von Live-
Messdaten

Leistungsstarke 
grafische 
Analyse

Kostenlose Smart-
phone-App zur 
Fernkonfiguration

Online-Auslesung über 
USB-, Ethernet- oder 
WLAN-Verbindung

Drahtlose Verbindung 
zu Geräten an schwer 
erreichbaren Orten

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

S4A
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Phase Voltage

U1N                  214.4       V
U2N                  214.3       V
U3N                  214.2       V
Avg                    214.2       V
UO                     642.7       V

ESC

ok

Run

AB
RS485

_ +
Power

In+

Vn V3 V2 V1

RJ12In-
Input I

Input V

Weitere Sensoren

Drei-Phasen-Energiezähler

S111 Stationär

S010/S011 Druck

S020 Temperatur

S030 Elektrischer Strom

Anwendung
Die Hauptanwendung 
ist die Messung der 
Leistungsaufnahme 
und des kumulierten 
Energieverbrauchs von 
elektrischen 3-Phasen-
Verbrauchern, wie 
Kompressoren, Trocknern 
und Sauerstoff-/
Stickstoffgeneratoren.

Anwendung
Industrielle Messgeräte für 
vielseitige Anwendungen:
•	 Hydraulische und 

pneumatische Systeme
•	 Industrielle Motoren
•	 HVAC/R-Ausrüstung
•	 Sprühsysteme
•	 Kühlungssysteme

Installation 
DIN-Schienen-Installa-
tion für Schaltschränke.

Installation 
Einfache Installation in 
Druckluftsystemen (weitere 
Informationen unter  
www.suto-itec.com)

Signalausgänge
•	 Isoliert 4 ... 20 mA 

(analog)
•	 Modbus/RTU

Signalausgänge
•	 S010: 4 ... 20 mA
•	 S011: Modbus/RTU
•	 S020: 4 ... 20 mA  (verfügbar in 2 Größen)
•	 S030: 4 ... 20 mA
•	 S040:  Modbus/RTU

Generation

Anschluss an jeden 
Modbus-Master durch 
Modbus / RTU

4...20 mA oder 
Modbus/RTU 
Ausgänge

Benutzerfreund-
liches Design 
und Einrichtung

Kosteneffiziente 
und erschwingliche 
Sensorlösungen

Multifunktio-
nal: 3-phasig, 
1-phasig

Industriedesign 
für verschiedene 
Anwendungen

Siehe 
Info-
blatt

Ermittlung der 
Kompressor-
Effizienz

Starkes 
Schutzge-
häuse IP65

S040 Atmosphärischer Sensor

Kompressor

Rogowski-Spulen

Filter

Einfache 
und flexible 
Installation

Energiezähler und andere Sensoren

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Kalibrierung und Zertifizierung
•	 SUTO iTEC verfügt über High-Tech-

Kalibriereinrichtungen in Deutschland, Hongkong 
und China

•	 Durchflusskalibrierung unter Druck und in einem 
weiten Bereich für höchste Genauigkeit

•	 Echtgaskalibriersystem für technische Gase
•	 Referenzen und Zertifikate sind auf nationale 

Standards rückführbar

Durchfluss Kalibrierung

Taupunkt Kalibrierung

Öldampf Kalibrierung

(Re-) Kalibrierung

Kalibrierung und Zertifikate

Siehe 
Info-
blatt

�  Wussten Sie, dass der Rekalibrierungsservice 
von SUTO iTEC eine fachmännische Reinigung und 
Inspektion beinhaltet?

Sie profitieren nicht nur von der Präzisionskalibrierung, 
sondern auch von der fachmännischen Reinigung und 
Inspektion.

Erfahren Sie mehr über unseren (Re-)Kalibrierungsprozess 
auf unserer Website www.suto-itec.com.

Mehr als Re-Kalibrierung

•	 Genauigkeit Frost-/Taupunkt:  
≤ ± 0,1 °C

•	 Genauigkeit Temperatur: ≤ ± 0,07 °C
•	 Kalibrierbereich: -70... +20 °C Td
•	 Referenz: MBW 373 Taupunkt-

Hygrometer / Taupunkt-Spiegel

Instrument: S120

Serial number: 1219 8032

Item number: S604 1203

Test conditions:

Test medium Air, Isobutylene Ambient humidity: 30...60% rH

Volumetric flow: 2.0 l/min Ambient pressure: 990...1050 mbar

Ambient temperature: 18...26°C Testing method Calibration with test gas

References used:

Type Uncertainty Batch Date

Synthetische Luft / syntetic air
Carbon free

±0.1 % 789333 01.2022

Isobutylen in syntetic air
10.43 ppm (23.93685 mg/m³)

± 3 % 70290 12.2021

Bronkhorst Mass Flow Meter
F-111B-500-MGD-22-V

± 1.5 % + 0.5 %FS M17207785A 11.2021

Bronkhorst Mass Flow Meter
F-111B-10K-MGD-22-V

± 1.5 % + 0.5 %FS M17207785B 11.2021

Calibration test results:

Description Units Nominal

value

Permissible

uncertainty 

Actual

value

Evaluation

Oil vapour mg/m3
0.000 ± 0.003 0.003 passed

Oil vapour mg/m3
1.182 5% ±0.003 1.222 passed

Oil vapour mg/m3
2.260 5% ±0.003 2.268 passed

We hereby confirm, that the above-mentioned measuring system was calibrated according to

SUTO iTEC working standard and traceability chain for dew point, temperature and pressure 
calibrations. The measuring facilities used for calibration are regularly calibrated and are 

based on national standards. We recommend that this measuring instrument should be 
calibrated annually.

The product has been calibrated by:

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21
79423 Heitersheim

Tel: +49 (0) 7634 50488-00
Fax: +49 (0) 7634 50488-19

E-mail: sales@suto-itec.com
Web: www.suto-itec.com

Calibration date: 20.04.2022

SUTO Inspector: D.Schmidt

Signature:

Page 1 of 2

Calibration certificate

Öl-Kalibrierung

•	 Genauigkeit: < 0,5% o. RDG
•	 Bereich: 0... 260 m/s (20°C 1000 

mbar)
•	 Druck: 0... 0,7 MPa
•	 Rohrgrößen: DN8... DN100
•	 Medium: Druckluft und 

technische Gase
•	 Referenzen: Schalldüsen, 

Strömungselemente, 
Turbinenradzähler, Corioliszähler

Instrument: S401

Serial number: 1234 5768
Item number: S695 8371

Test conditions:

Test medium Air Ambient temperature: 18...26°C

Test temperature: 23ºC Ambient humidity: 30...60% rH

Test humidity: <30 %rH Ambient pressure: 990…1050 mbar

Test pressure: 6 bar Calibration range: High speed

Testing tube Di: 53.1 mm Testing method: Calibration by 

comparison

References used:

Type Model Uncertainty S/N Last Calibration

Turbine Flow
Meter

FT-32 ± 0.50% 141119E39096 10.2021

Laminar Flow
Elements

LFE0
LFE1

± 0.50%
± 0.50%

1836000032
1802000011

10.2021
10.2021

Sonic Nozzels N0-N4 ± 0.50% 831K033-37 10.2021

Calibration test results:

Description Units Nominal
value

Permissible
uncertainty 

Actual
value

Evaluation

Flow m3/h  142.2 ±(1.5 % + 0.3% FS) 143.1 passed

Flow m3/h  285.4 ±(1.5 % + 0.3% FS) 286.1 passed

Flow m3/h  611.2 ±(1.5 % + 0.3% FS) 611.2 passed

The above-mentioned calibration was performed according to SUTO iTEC working standards. 

Furthermore the calibration was performed by comparison with instruments, which have 
been calibrated at an ISO 17025 accredited calibration laboratory and is traceable to national

standards. It represents the physical units according to the International System of units 
(SI). The reference measurement system used for this calibration has a total uncertainty of 

0.65% (at confidence level: 95%)

We commend that this measuring instrument should be calibrated annually.

The product has been calibrated by:

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21

79423 Heitersheim
Tel:  +49 (0) 7634 50488-00

Fax: +49 (0) 7634 50488-19
E-mail: sales@suto-itec.com

Web: www.suto-itec.com

Calibration date: 28.09.2022

SUTO Inspector: F. Gleissner

Signature:

Page 1 of 2

Calibration certificate

Durchfluss-Kalibrierung

•	 Messgenauigkeit:  >0,5 ppm, ±1,8%  
Unsicherheit ; < 0,5 ppm ±2,5% 
Unsicherheit

•	 Gas: Isobutylen in synthetischer Luft
•	 Referenz: Rückführbares & 

zertifiziertes Gas
•	 Bereich: 0.000... 10.000 mg/m³ 
•	 Mehrfaches Aktivkohlefiltersystem 

für genaue Nullpunktkalibrierung

 

Instrument: S220-MOD
Serial number: 2621 8996

Item number: S699 3220

Test conditions:

Test medium: Air Ambient humidity: 30...60% rH

Volumetric flow: 2- 4 l/min Ambient pressure: 990...1050 mbar

Ambient temperature: 18...26°C Testing method: Calibration by 

comparison

References used:

Device type Model Uncertainty S/N Last calibration

Dew point mirror MBW 373L ± 0.4°C  14-0828 11.2021

Pressure sensor P-30 ± 0.016 bar 2245357 10.2022

Temperature sensor Pt100 ± 0.1°C PT-18003-0005 10.2022

Calibration test results:

Description Units Nominal
value

Permissible
uncertainty 

Actual value Evaluation

Dew point °C Td -9.8 ± 1.0 -9.4 passed

Dew point °C Td -38.5 ± 2.0 -38.1 passed

Dew point °C Td -78.6 ± 2.0 -77.6 passed

Temperature °C 24.8 ± 0.3 24.8 passed

Pressure bar 15.69 ± 0.05 15.64 passed

We hereby confirm, that the above-mentioned measuring system was calibrated according to SUTO iTEC working 
standard and traceability chain for dew point, temperature and pressure calibrations. The measuring facilities used 

for calibration are regularly calibrated and are based on national standards. We recommend that this measuring 
instrument should be calibrated annually.

We hereby confirm, that the above-mentioned measuring system has received following settings before shipment:

Measurement Settings

Range -60 … +20 °C Td Gas type Air

Analogue Output

Output 1: Dewpoint Type: 3-wire

Scaling: 4 mA: -60.00 °C Td

20 mA: 20.00 °C Td

Fieldbus MODBUS

Device address: 96 Baudrate: 19200

Framing/parity/Stop bit: 8, N, 1 Transmission mode: RTU

 

Calibration date: 03 Sept 2021

Inspector: A.Pietras

Signature: ________________
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Calibration certificate

Factory settings

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21

79423 Heitersheim

Tel: +49 (0)7634 504 88 00

Fax: +49 (0)7634 504 88 19

E-mail: sales@suto-itec.com

Web: www.suto-itec.com

Taupunkt-Kalibrierung

•	 Empfohlen mindestens einmal pro Jahr, sofern nicht anders 
angegeben:

•	 S120 Öldampf-Analysator - einmal pro Jahr oder 9000 Stunden

•	 O
² 

, CO
²
 und CO-Sensoren in S605 & S606 - Referenzgaskalibrierung 

einmal pro Jahr und alle 24 Monate ersetzt

•	 Wenn Zweifel an der Genauigkeit der Ergebnisse bestehen

•	 Wenn das System stark verunreinigt oder fehlerhaft war, wird der 
Sensor installiert

SUTO iTEC Austausch-Kalibrierservice

Möchten Sie Ausfallzeiten, Hin- und Rücktransporte 
und zusätzlichen Aufwand für die Rekalibrierung 
vermeiden?
SUTO iTEC bietet einen effizienten, kundenorien-
tierten Austauschkalibrierservice für Taupunkt- und 
Luftqualitätsmessgeräte an, um die Rekalibrierung 
der Sensoren für den Kunden zu vereinfachen. 
Sprechen Sie uns gerne dazu an.

Produkte aus den folgenden Kategorien sind im 
SUTO iTEC Austausch-Kalibrierservice enthalten:

Taupunkt-Messgeräte

Instrumente für die Luftqualität

Wann sollten Sie Ihren Sensor kalibrieren?
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Be smart.  Measure it.
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